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シャント･レギュレータ（ブレーキ･チョッパ）

DSR 70/30 は、アンプへの供給電圧を制限するた

めの製品です。調整可能なしきい電圧（12 … 75 
V）により、広範囲の電圧に対応します。 
 
シャント･レギュレータ DSR 70/30 は、マクソン･

モータ･コントロールの周辺機器です。必要な場合

にご使用ください。 
 
シャント･レギュレータ DSR 70/30 の設置は容易

です。 
 
アンプへ供給される電圧は、通常のモータ駆動時

では電源電圧に依存しますが、4 象限制御の制動

動作（減速）ではモータが発電機として作用する

ため、回生電力が電源に流れ込みます。長時間の

制動動作を行うと、この回生電力により電源電圧

が上昇してしまいます。シャント･レギュレータは、

電源電圧の上昇を制限し、この余分なエネルギー

を熱に変換します。 
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1 安全のための注意事項 
 
 

 

経験者・熟練者による準備 
機器の設置や準備は経験者・熟練者が行って下さい。 
 

 

法規制の厳守 
装置の設置および接続は、各地域の法規制にしたがってください。 
 

 

安全装置の追加 
電子機器は基本的に安全な装置ではありません。したがって機械・機器は独

立したモニタと安全装置を取り付けて使用する必要があります。機器が故障

したり暴走した場合には安全な運転モードになるようにして下さい。 
 

 

過熱状態 
過熱状態になると、シャント･レギュレータは供給電圧を制限しなくなりま

す。この状態になったときにドライブ･システム全体が安全な状態になるよ

うな対策を講じてください。 

 

修理 
修理はメーカまたはメーカ指定者にお任せ下さい。ユーザが機器を分解した

り修理するのは非常に危険です。 
 

 

危険 
アンプの設置中は機器に電源が接続されていないことを確認して下さい。電

源接続後は動く部品には手を触れたりしないで下さい。 
 

 

電源 OFF 時の状態 
電源を OFF にした際、シャント･レギュレータ内のコンデンサにはまだ電圧

が保持されています。 
 

 

配線作業 
全て配線の接続作業は、電源が OFF 時に行って下さい。 
 

 

Electrostatic sensitive device (ESD) 
静電破壊しやすいデバイスを使用しています。 
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2 テクニカル･データ 

2.1 電気的特性 

電源電圧 Vcc ....................................................................................... 12...70 VDC 
しきい電圧 Vth .................................................................................... 12...75 VDC 
最大連続許容損失 Pcont （周囲温度 TU=25°C、自然対流）1) ...................... 25 W 
最大許容損失 Pmax.................................  6 グラフ 1: 時間に対する許容損失 参照 
最大電流 ......................................................................................................... 30 A 
無負荷電流 .................................................................................................. 15 mA 

2.2 コンデンサ容量 

コンデンサ容量 ........................................................................................ 8800 F 

2.3 入力 

入力電圧 ............................................................................................. 12...70 VDC 
しきい電圧の設定 ................................................................DIP スイッチ S1...S6 

2.4 出力 

出力電圧 ”Output 1”, “Output 2” ......................................................... 12...70 VDC 

2.5 LED 表示 

赤 LED.....................................................................................................過熱状態 
黄 LED...................................................................シャント･レギュレータ作動中 

2.6 周囲温度／湿度範囲 

使用温度範囲.................................. 7 グラフ 2: 周囲温度に対する許容損失 参照 
保存温度範囲....................................................................................... -40...+85°C 
湿度範囲（結露しないこと） ..................................................................20...80% 

2.7 機械的特性 

質量 ..........................................................................................................約 500 g 
寸法 .........................................................................................  9 外形寸法図 参照 
取付 ................................................................................. M4 ネジ、フランジ取付 

2.8 端子 

ネジ端子 ........................................................................................................ 10 極 
ピッチ............................................................................................................5 mm 
適合芯線サイズ ........................................................ 0.14...1.5 mm2 (AWG 26-16) 

2.9 オプション 

外部追加抵抗.......................................................................................... min. 5 2) 

                                                      
1)

 最大連続許容損失はシャント･レギュレータ･ハウジングの熱抵抗値 (約 2.2 K/W)により決定されています。そのため、ヒートシンクや

ファンなどでハウジングを冷却することにより、最大連続許容損失を上昇させることができます。 
 
2) 通常は必要ありません。必要な場合は必ず 5  以上のものを使用して下さい。 
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3 配線方法 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1: 配線方法 

m
ax

on
 m

ot
or

 c
on

tr
ol

S
hu

nt
 R

eg
ul

at
or

23
58

11
M

ad
e 

in
 S

w
itz

er
la

nd

LE
D

  P
ow

er
 D

is
si

pa
tio

n
 A

ct
iv
e

D
ia

gr
am

S
e
t V

o
lta

ge
 T

h
re

sh
ol

d
 (
 V

th
 =

 7
5
V
 -
 S

e
t B

in
ar

y 
V
al

u
e 

x 
1V

 )

V
th

=
7
5V

V
th

=
53

V
V
th

=
4
0V

V
th

=
27

V
V
th

=
1
4V

LE
D

  O
ve

rt
em

pe
ra

tu
re

S
et

tin
gs

P
ow

er

O
ut

pu
t 1

O
ut

pu
t 2

In
pu

t

O
pt

io
na

l

m
ax

on
 m

ot
or

Ground Safety Earth

Power Gnd
+VCC

power supply
12...70VDC

Servo amplifier 2

電源 

サーボアンプ 2

サーボアンプ 1



maxon motor 
動作説明書 シャント･レギュレータ DSR 70/30 

2006 年 12 月 / subject to change maxon motor control 5 

4 調整方法 

4.1 電源の接続と調整 

シャント･レギュレータと電源は、アンプと直列に接続して下さい。 
シャント･レギュレータとアンプへの供給電圧は、12 VDC から 70 VDC の間

で設定して下さい。 
 
 
 

4.2 しきい電圧 Vthの調整 

DIP スイッチ S1...S6 でしきい電圧の調整をします。（バイナリ値） 
しきい電圧 Vth. は、下記計算式により決定されます: 
 

Vth = 75V – バイナリ値 · 1V 
 
 
スイッチ バイナリ値 値 

1 20 1 
2 21 2 

3 22 4 

4 23 8 

5 24 16 

6 25 32 
 
ON にした各スイッチの値を足し合わせる事によって、しきい電圧 Vth を計算

します。 
 
参考設定例: 
 
スイッチ 1 2 3 4 5 6 

値 1 2 4 8 16 32
 

スイッチ設定       しきい電圧 Vth 

 0 0 0 0 0 0 
75V - (0)  1V  

= 75V 

 0 1 1 0 1 0 
75V - (2+4+16)  1V  

= 53V 

 1 1 0 0 0 1 
75V - (1+2+32)  1V  

= 40V 

 0 0 0 0 1 1 
75V - (16+32)  1V  

= 27V 

 1 0 1 1 1 1 
75V - (1+4+8+16+32)  1V 

= 14V 

 
 
 
 
 
 
 

1234 65

1234 65

1234 65

1234 65

1234 65

1234 65
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設定したしきい電圧値は、”VM”と表示された測定箇所の電圧を測定することに

より確認することができます。測定電圧の 10 倍が設定したしきい電圧になり

ます。 (Vth = VM x 10). 
 
 
重要: 
しきい電圧の設定時には下記に注意して下さい: 
 

 しきい電圧は、使用する電源電圧より高くして下さい。 

 しきい電圧は、使用するアンプの過電圧保護電圧より低くして下さい。 

 
 
 
 

5 運転状態表示 

5.1 シャント･レギュレータ作動中 

シャント･レギュレータが作動中（回生電力が熱へ変換中）は、黄 LED ( “DA” 
表示部; Dissipation Active) が点灯します。 
 
注意:  
黄 LED が点灯し続ける場合は、DIP スイッチ の設定を確認して下さい。 
 
 
 

5.2 過熱状態 

シャント･レギュレータのハウジング温度が約 75°C を超えると、赤 LED ( “OT” 
表示部; Over Temperature) が点灯します。 
 
 
重要: 

 過熱状態になると、シャント･レギュレータは供給電圧を制限しなくなり

ます。この状態になったときにドライブ･システム全体が安全な状態にな

るような対策を講じてください。 

 規格範囲外で運転すると、この状態になります。 

 
 
 

5.3 正常状態 

赤 LED、黄 LED ともに点灯していない場合は、電源電圧に依存した電圧がア

ンプへ供給されます。 
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6 グラフ 1: 時間に対する許容損失 
 

下記グラフは、時間に対する許容損失を示しています。 
使用開始時のシャント･レギュレータの温度が 25°C のときの値です。この時

間は、過去の使用履歴に依り減少します。 
 

 

    グラフ 1: 時間に対する許容損失 

 
 
 

7 グラフ 2: 周囲温度に対する許容損失 

グラフ 2: 周囲温度に対する許容損失 
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8 ブロック図 
 

 
図 2: ブロック図 

 

9 外形寸法図 

単位 [mm] 一角法 
 

 
 
図 3: 外形寸法図 
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